
DN 10 - 50
PN 63 - 500
Tmax - 600°C

Použití :
Ventily jsou ur eny pro vodu, vodní páru, plyn, oleje, ropné produkty,
agresivní i neagresivní látky.
Uplatn ní najdou zejména v energetice, v chemickém pr myslu atd.,
kde jsou kladeny vysoké nároky na funk nost p i vysokých tlacích 
a teplotách. Ventily je možné dodat i s r znými úpravami.

DLOUHÁ ŽIVOTNOST T SNÍCICH PLOCH - zajišt na tvrdým
nerezav jícím návarovým materiálem nebo stelitem.
SNÍŽENÉ RIZIKO NET SNOSTI - jednodílné t leso bez víka.
VARIABILITA - konstruk ní a materiálové varianty na Vaše p ání

Základní parametry:

Tabulka materiál :

1) Použití ventilu nad 400°C pouze bez rizika mezik rystalické koroze 2) Aplikace pro teploty od -196°C do 400°C, mteriálová varianta 2   

Materiály na p ání 15128,  11416  a další

-10  +600 -10  +600 -10  +600

P250GH 13CrMo4-5 14MoV6-3 X10CrMoVNb

-10  +450 -10  +530 -10  +570 -10  +600
-196  +400

(C22.8)
(1.0460)

16Mo3
(1.5415) (1.7335)

11CrMo9-10
(1.7383) (1.7715)

X6CrNiMoTi
17-12-2
(1.4571)

DN 10. 15, 20, 25, 32, 40, 50

P ipojení p írubové, p iva ovací, socked veld dle DIN, EN, SN

Pracovní teplota 
(°C)

Materiály t lesa 9-1.  (P91)
(1.4903)

63, 100, 160, 250, 320, 400, 500PN

Ovládání ru ní kolo, elektropohon, aj.
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Pracovní parametry:
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Pracovní parametry :  (pokra ování z p edešlé stránky)

P iva ovací provedení, závitové konce.  Rozm ry dle tabulky na další stránce
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Tabulka rozm r  p iva ovací provedení:     (rozm ry jsou uvedeny v mm)
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P írubové provedení

 Tabulka rozm r  p írubové provedení:     (rozm ry jsou uvedeny v mm)
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